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RECOMENDACIONES PARA UNA IMPRESION DE CALIDAD

Mantener siempre el perfil de entrada, de disparo o revelado en el
caso Raw, ya sea Adobe RGB, sRGB, PROPHOTO... No debemos de
convertir nunca al perfil de salida ni a ningun otro. Si convertimos va-
rias veces a diferentes perfiles las imagenes se deterioran de forma
irreversible.

Los ajustes de color de Photoshop deben de estar asi:

Ajustes de color

Ajustes: A medida

Espacios de trabajo Opciones de conversidn

RGB: Adobe RGB (1998) Motor:  Adobe (ACE) ~ Cancelar
CMYK: Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004) Propdsito:  Colorimétrico relative Cargar...
. ) = .
Gris: Dot Gain 15% B usar compensacién de punto negro Guardar. ..
Tinta plana: Dot Gain 15% Usar tramado (imagenes de 8 bits/canal)
Previsualizar

o Compensar los perfiles con referencia a escenas
MNormas de gestidn de color

RGBE: Conservar perfiles incrustados v Controles avanzados

CMYK: Conservar perfiles incrustados w Desaturar colores de monitor en:

) S Fusionar colores RGB usando gamma:
Gris:  Conservar perfiles incrustados w

_ Fusionar colores de texto usando gamma:
Diferencias del perfil: Preguntar al abrir Preguntar al pegar

Faltan los perfiles: Preguntar al abrir Sin sincronizar: Las aplicaciones de Creative Cloud no estan

@B} sincronizadas para conseguir colores coherentes.

Descripcidn

Si tenemos el monitor calibrado podemos ver el resultado de labora-
torio a través de la opcién de vista previa de Photoshop.

Menu Vista>Ajustes de prueba y en personalizar seleccionamos el
perfil de laboratorio:

Personalizar condicion de prueba

Condicion de prueba personalizada: A medida

Condiciones de prueba
Cancelar
Dispositivo para simular;  LASER_1_LUSTRE_12_01_18.0K

Conservar RGB ndmeros Cargar...

Interpretacidn:  Colorimétrico relativo
Guardar...

Compensacian de punto negro
Opciones de visualizacidn (en pantalla)

Simular color del papel

Simular tinta neara




Ponemos a disposicion de nuestros clientes una imagen a través de
la cual podéis ajustar los monitores y ratificar una correcta calibra-
cidon y unos 6ptimos resultados en la salida final.

Los peores resultados se obtienen cuando una imagen viene sin
etiqueta, es decir, sin perfil. Debemos de prestar especial atencién
cuando guardamos en photoshop. Hay que tener activa la opcion de
guardar el perfil:

Guardar como

T » Esteequipo » Escritorio » Mueva carpeta v O Buscar en Mueva carpeta

0o
Organizar = Mueva carpeta = 0
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"y Descargas
|‘:E'| Documentes
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Mingun elemento coincide con el criterio de bdsqueda.

= Imagenes

J‘J Musica

=P Objetos 3D

B videos

g Disco local ()
s Unidad de DVD |
= ftp (\192.168.1.

o Red
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Mombre: | imagen ~
Tipo: |JPEG (*JPG;* JPEG;*JPE) ~
Opcicnes de guardado Guardar: | Como copia Color: || Usar ajuste de prueba:
COLOREY
Notas
Canales alfa !:31e9r;|EI'}IL_C: Adcbe RGB
Tintas planas
Otro: || Miniatura

Capas

~ Ocultar carpetas Aviso Cancelar




Calibracion de Monitores

La calibraciéon de monitores es un paso esencial para asegurar la pre-
cision y consistencia en la reproduccion del color en nuestras pan-
tallas. Una marca reconocida por su calidad es EIZO. Con una repu-
tacion establecida en el mercado profesional, los monitores EIZO
ofrecen paneles de alta calidad y tecnologia de calibracién integrada
para garantizar resultados confiables y consistentes.

Entre los productos ofrecidos por EIZO, el monitor EIZO ColorEdge
CG319X destaca como una opcion de referencia para profesionales
exigentes. Este monitor cuenta con una amplia gama de colores (99%
Adobe RGB), una resolucion de 4K para una nitidez excepcional y una
precision de calibraciéon incorporada para mantener la fidelidad del
color en todo momento.

El objetivo final de la calibracién es asegurar que la imagen visuali-
zada en el monitor se asemeje en un 85-95% al resultado impreso.
Este control meticuloso garantiza la coherencia y precisiéon en todo
el proceso de la produccién fotografica.



